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DIE POWER-SCHNEEFRAS-SCHLEUDER DIE JEDE HERAUSFORDERUNG MEISTERT:
von der Landstrasse bis zur hochstgelegenen Passstrasse.

MOTOR

ABGASWERTE

GEWICHT

MASSE

KABINE

GESCHWINDIGKEITEN

LENKUNG

SPERRE

FRASE

CHASSIS

TANKINHALT

ELEKTROANLAGE
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280 PS, Mercedes Diesel 6-Zylinder, Ad-Blue , 2200 U/min,
wassergeklhlt

Euro Mot 3B mit SCR-Cat
OBD (On Board Diagnostik)

Gesamtgewicht inkl. Schneefras-Schleuder: 7800 kg

Breite Fahrzeug 1600 mm
Hohe 2760 mm
Lange total mit Frase ca. 5650 mm
Achsabstand 2300 mm

Frontlenker 2-Platzer-Kabine, Kabine hydr. kippbar.
LUftungsluke in Dach ist gleichzeitig Ausstieg nach oben,
geheizte Front- und Heckscheibe, geheizte Rlckspiegel,
Defroster flr Seitenscheiben, Kabinen-Heizung/Warmwasser,
Scheibenwischer mit Intervall, Fahrer rechts, Fahrersitz ist
luftgefedert und verstellbar, Bedienung der Frasenhydraulik
mittels Joystick an Armlehne, Handgas, Fussgas

0-7km/h /0 -40km/h, Fahr- und Frasantrieb, stufenlos reversierbar

Knicklenkung mit Starrachsen,
Lenkradius 4300 mm

Vorder- und Hinterachse hydraulisch schaltbar

1,8 - 2,3 m breit, Haspel 90 cm, Schleuderrad @ 1 m, Wurfweite
von 1,5 - 40 m. Hervorragende Ubersicht bei allen Frassarbeiten
dank der speziell hochgezogenen Frontscheibe. Die Sicht ist auch
in der normalen Sitzposition bei Verladearbeiten uneingeschrankt.

Gefedert, sandgestrahlt, verzinkt, grundiert,
verkittet und gespritzt

250 Liter Diesel

24-\/olt-Batterie

Der Alleskonner.



