
Porte-outils, Transporter, POLYVALENT. Entraînement complétement électrique, 
Équipé des 4 roues directrices avec 3 places assises et un pont basculant des 3 côtés.

Moteur électrique	 120 KW au maximum / 70 KW normal

Autonomie	 environ 200 km ou 8 heures d’utilisation

BATTERIE	 Batterie au Lithium-ion haute performance de 120 kWh
		  Temps de charge normal de 4 heures jusqu’à 120 kWh
		  Temps de charge raccourcie à 1 heure avec la charge rapide

Poids		 Poids total 	 6400 kg
		  Charge utile 	 3000 kg

Dimensions	 Largeur	 1780 mm
		  Hauteur	 2150 mm
	 Longueur 	 4250 mm
			   Empattement 	 2300 mm - 2600 mm
			   Hauteur du pont 	 990 mm

	Cab ine		  3 Places, direction à gauche, basculante
			   Pare-brise chauffant panoramique teinté
			   Nouvelle interface intuitive 
			   Cabine insonorisée 

Eclairage		  Feux de jour LED avec feux de travail LED (option)

Entraînement		 Robuste, économique en énergie, optimisé pour une réduction du Bruit

Transmission		  Econome en énergie avec un rendement élevé

Vitesse		  Réglable jusqu’à 45 Km/h 
			 
Direction		  Hydraulique, Volant réglable en hauteur et en inclinaison

Diamètre de braquage		  Avec la direction 4 roues 6,30 m (10 m sans)

Châssis		  Structure en acier sablé, galvanisé, peint en gris RAL 7043, 		
			   suspension hydraulique, graissage centralisé, 
			   pont 2600 x 1700 x 300 mm
		
Hydraulique avant	 Plaque d’attelage VSS-B avec 4 raccords hydrauliques 
		  commandé par le joystick multifonctions
		  Monté avec entraînement hydraulique pour la saleuse 

www.meiliswiss.com

NOUVEAU

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

Le polyvalent.


